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Sicherheitsarmaturen

Rt°hgkptkejvwpi"944
für die gesetzlich vorgeschriebene jährliche Überprüfung
von Sicherheitseinrichtungen entsprechend BGR 500,
Kap. 2.26, Punkt 3.3.27

Prüfeinrichtung 722
Spannvorrichtung 743
Prüfplaketten

1.6210
1.6220
1.6230

Mwrrnwpiuuvkhvg
nach EN 561, zum Anschluss an den Druckminderer
und zum Einbau in den Schlauch

SK 100-2/3 / Brenngas, Anschluss Tülle Ø 4,0 mm
SK 100-2/3 / Brenngas, Anschluss Tülle Ø 6,3 mm
SK 100-2/3 / Brenngas, Anschluss Tülle Ø 9,0 mm
SK 100-2/3 / Brenngas, Anschluss G 3/8“ LH

SK 100-2/3 / Sauerstoff, Anschluss Tülle Ø 4,0 mm
SK 100-2/3 / Sauerstoff, Anschluss Tülle Ø 6,3 mm
SK 100-2/3 / Sauerstoff, Anschluss G 1/4“ RH

SK 100-2/3 / andere Gase, Anschluss Tülle Ø 6,3 mm
SK 100-2/3 / andere Gase, Anschluss G 1/4“ RH

nach EN 561, zum Anschluss an das Arbeitsgerät

SK 100-1 / Brenngas
SK 100-1 / Sauerstoff
SK 100-1 / andere Gase

1.6181
1.6182
1.6183
1.6184

1.6185
1.6186
1.6187

1.6188
1.6189

1.6190
1.6191
1.6192

Icuokuejgt"MO
für 2 Gase (z.B. Argon und CO2) in den Leistungsberei-
chen 20 bis 100 l/min bei 3,5 bis 10 bar Eingangsdruck

     Typ      Mischgasleistung           Gasanschluß
KM   20-2      4-  20 Nl/min    G 1/4“, Senker, Tülle 6 mm
KM   30-2      5-  30 Nl/min    G 1/4“, Senker, Tülle 6 mm
KM   60-2    10-  60 Nl/min    G 1/4“, Senker, Tülle 6 mm
KM 100-2    20-100 Nl/min    G 3/8“, Senker, Tülle 8 mm

1.6310
1.6320
1.6330
1.6340

Prüfeinrichtung

Gasmischer
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Zentrale Gasversorgung

Cwvqocvkuejg"Wouejcnvcpncig
für Flaschen- und Bündelbatterien, mit eigendruckge-
steuertem Umschaltventil, Hauptdruckregler nach
EN 961 mit Kontaktmanometern,
Pe max. 200 bar/300 bar, Pa 13 bar, Leistung 50 Nm³/h, 
Lötstutzen 12 mm

Sauerstoff, 10 bar
Stickstoff, 10 bar
Schutzgas, 10 bar
Wasserstoff, 10 bar
Formiergas, 10 bar

1.2711
1.2712
1.2713
1.2714
1.2715

Jcwrvftwemtgignuvcvkqp
für Flaschenbatterien bis 1 x 1/2 x 2 Flaschen/Bündel, 
Hauptdruckregler nach EN 961, Pe max. 200 bar,
Pa max. ca. 20 bar, Hauptabsperrventil mit Löt-
stutzen 15 mm

Sauerstoff, 10 bar
Stickstoff, 10 bar
Schutzgas, 10 bar
Wasserstoff, 10 bar
Formiergas, 10 bar

1.2721
1.2722
1.2723
1.2724
1.2725

Jcwrvftwemtgignuvcvkqp"1"Cegv{ngp
nach TRAC 204, 206 und 207 sowie Sicherheitseinrich-
tung nach EN 730

Handbetätigte Schnellschlusseinrichtung / 1 x 1 / 6
Handbetätigte Schnellschlusseinrichtung / 2 x 1 / 6
Automatische Schnellschlusseinrichtung / 1 x 1 / 6
Automatische Schnellschlusseinrichtung / 2 x 1 / 6

1.2731
1.2732
1.2733
1.2734

Jqejftwemngkvwpi
PTFE-Schläuche 800 mm, Anschluss nach DIN 477

Stickstoff
Schutzgas
Brenngas

1.2741
1.2742
1.2743

Gfgnuvcjn/Ygnnuejnåwejg

Sauerstoff, 800 mm1.2751

Mwignjåjpg
mit Außengewinde

Kugelhahn, DN 10, Anschluss 3/8 AG, 40 bar zul. Druck1.2761
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Gasfl aschen

Hncuejg, H°nnwpi Hncuejg, H°nnwpi

  5 ltr. techn. Sauerstoff, 200 bar 1.7150 1.7155        2 ltr. med. Sauerstoff 1.7160 1.7165
10 ltr. techn. Sauerstoff, 200 bar 1.7110 1.7115      10 ltr. med. Sauerstoff 1.7170 1.7175
20 ltr. techn. Sauerstoff, 200 bar 1.7120 1.7125      50 ltr. med. Sauerstoff 1.7180 1.7185
50 ltr. techn. Sauerstoff, 200 bar 1.7130 1.7135

       5 ltr. Miga C 18, 200 bar 1.7350 1.7355
  5 ltr. Acetylen 1.7250 1.7255      10 ltr. Miga C 18, 200 bar 1.7310 1.7315
10 ltr. Acetylen 1.7210 1.7215      20 ltr. Miga C 18, 200 bar 1.7320 1.7325
20 ltr. Acetylen 1.7220 1.7225      50 ltr. Miga C 18, 200 bar 1.7330 1.7335
48 ltr. Acetylen 1.7240 1.7245
50 ltr. Acetylen 1.7230 1.7235        5 ltr. Argon 4.6, 200 bar 1.7450 1.7455

     10 ltr. Argon 4.6, 200 bar 1.7410 1.7415
10 ltr. Stickstoff, 200 bar 2.8 1.7910 1.7915      20 ltr. Argon 4.6, 200 bar 1.7420 1.7425
20 ltr. Stickstoff, 200 bar 2.8 1.7920 1.7925      50 ltr. Argon 4.6, 200 bar 1.7430 1.7435
50 ltr. Stickstoff, 200 bar 2.8 1.7930 1.7935

     10 ltr. Ballongas, 200 bar 1.7810 1.7815
10 ltr. Formiergas, 200 bar 1.7610 1.7615      20 ltr. Ballongas, 200 bar 1.7820 1.7825
20 ltr. Formiergas, 200 bar 1.7620 1.7625      50 ltr. Ballongas, 200 bar 1.7830 1.7835
50 ltr. Formiergas, 200 bar 1.7630 1.7635

       5 kg Propan 1.7510 1.7515
20 ltr. Cronigon 2 1.7710 1.7715      11 kg Propan 1.7520 1.7525
50 ltr. Cronigon 2 1.7720 1.7725      33 kg Propan 1.7530 1.7535

Ighcjtiwvcwhmngdgt
entsprechend Transportvorschriften (GGVS / GGVE)

1  Risiko und Sicherheitssätze
2  Gefahrzettel 
3  Zusammensetzung des Gases 
4  Produktbezeichnung   
5  EWG-Nummer oder das Wort „Gasgemisch“
6  Vollständige Gasbenennung nach GGVS
7  Herstellerhinweis
8  Name, Anschrift und Telefonnummer des Herstellers 

* Gasfl aschen nach DIN EN 1089-3,
   komplett mit Flaschenventil, Kappe, Flaschenfuß, TÜV-Abnahme und Erstfüllung
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Farbkennzeichnung der Gasfl aschen ab 1. Juli 2006
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Autogenzubehör

Cwvqigpuejnåwejg
nach EN 559, Rollenlänge 40 m

Sauerstoff    4 x 3,5 mm
Acetylen       4 x 3,5 mm

Sauerstoff    6 x 3,5 mm
Acetylen       6 x 3,5 mm

Sauerstoff    6 x    5 mm
Acetylen       9 x 3,5 mm

Zwillingsschlauch    4 x 3,5 + 4 x 3,5 mm
Zwillingsschlauch    6 x 3,5 + 6 x 3,5 mm
Zwillingsschlauch    6 x    5 + 9 x 3,5 mm

1.4111
1.4112

1.4113
1.4114

1.4115
1.4116

1.4121
1.4122
1.4123

Rtqrcpuejnåwejg
nach DIN 4815, Rollenlänge 40 m

MD/6 bar     4    x 3,5 mm
MD/6 bar     6,3 x 3,5 mm
MD/6 bar     9    x 3,5 mm

HD/30 bar   4,0 x 4,0 mm
HD/30 bar   6,3 x 5,0 mm

1.4131
1.4132
1.4133

1.4134
1.4135

Oqpvkgtvg"Cwvqigpuejnåwejg
Acetylen / Sauerstoff, 6 x 6 mm

  5 m Fertigungslänge
10 m Fertigungslänge
20 m Fertigungslänge
40 m Fertigungslänge

Acetylen / Sauerstoff, 9 x 6 mm                  

  5 m Fertigungslänge
10 m Fertigungslänge
20 m Fertigungslänge
40 m Fertigungslänge

Propan / Sauerstoff, 9 x 6 mm

  5 m Fertigungslänge
10 m Fertigungslänge
20 m Fertigungslänge
40 m Fertigungslänge

Zwillingsautogenschlauch, 6 x 6 mm                  

  5 m Fertigungslänge
10 m Fertigungslänge
20 m Fertigungslänge
40 m Fertigungslänge

1.4141
1.4142
1.4143
1.4144

1.4151
1.4152
1.4153
1.4154

1.4161
1.4162
1.4163
1.4164

1.4171
1.4172
1.4173
1.4174
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Autogenzubehör

Oqpvkgtvg"Cwvqigpuejnåwejg
Zwillingsautogenschlauch, 9 x 6 mm

  5 m Fertigungslänge
10 m Fertigungslänge
20 m Fertigungslänge
40 m Fertigungslänge

1.4181
1.4182
1.4183
1.4184

Uejncwejjcnvgtwpi
aus Aluminium

Zur Wandbefestigung
Zur Wandbefestigung mit Brennerhalter

1.5111
1.5112

Uejncwejv°nngp
aus Messing, nach EN 560

Ø 4 mm für Anschluss 1/4“
Ø 6 mm für Anschluss 1/4“
Ø 4 mm für Anschluss 3/8“
Ø 6 mm für Anschluss 3/8“
Ø 9 mm für Anschluss 3/8“

Fqrrgnuejncwejv°nngp
aus Messing, nach EN 560

Ø 4 mm 
Ø 6 mm 
Ø 9 mm

àdgtywthowvvgtp
aus Messing, nach EN 560

G 1/4“ RH
G 3/8“ RH 
G 3/8“ LH

Uejncwejuejgnngp
aus verzinktem Stahl, Breite 9 mm

  8 - 12 mm 
12 - 20 mm 
16 - 25 mm
20 - 32 mm
25 - 40 mm

Fqrrgnpkrrgn
aus Messing, nach EN 560

G 1/4“ RH x 1/4“ RH Sauerstoff
G 3/8“ RH x 3/8“ RH Sauerstoff
G 3/8“ LH x 3/8“ LH Acetylen

1.4211
1.4212
1.4213
1.4214
1.4215

1.4221
1.4222
1.4223

1.4231
1.4232
1.4233

1.5121
1.5122
1.5123

1.4241
1.4242
1.4243
1.4244
1.4245
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Autogenzubehör

Fqrrgnuejncwejmngoogp

11/11 mm   Kunststoff
13/13 mm   Kunststoff
16/16 mm   Kunststoff
11/11 mm    Aluminium
13/13 mm   Aluminium
16/16 mm   Aluminium
13/13 mm   Stahlblech
16/16 mm   Stahlblech

1.4251
1.4252
1.4253
1.4254
1.4255
1.4256
1.4257
1.4258

4/Qjt/Mngoogp
chromglanz, vernickelt
  9 - 11 mm
11 - 13 mm
15 - 17 mm

1.4261
1.4262
1.4263

Fqrrgncd|ygkixgpvkn
mit Tüllen und Muttern
G 1/4“ RH  Sauerstoff / Argon, 4 mm
G 1/4“ RH  Sauerstoff / Argon, 6 mm
G 3/8“ RH  Sauerstoff / Argon, 4 mm
G 3/8“ RH  Sauerstoff / Argon, 6 mm
G 3/8“ LH  Acetylen / Propan, 4 mm
G 3/8“ LH  Acetylen / Propan, 6 mm
G 3/8“ LH  Acetylen / Propan, 9 mm

1.5134
1.5131
1.5135
1.5136
1.5137
1.5138
1.5132

Woh°nndúigp

Wasserstoff / Formiergas
Sauerstoff
Argon / CO2
Stickstoff
Druckluft

1.5141
1.5142
1.5143
1.5144
1.5145

Hncuejgpmwrrnwpigp

Brenngas, 2 Flaschen
Brenngas, 3 Flaschen
Brenngas, 4 Flaschen
Sauerstoff, 2 Flaschen
Sauerstoff, 3 Flaschen
Sauerstoff, 4 Flaschen
Druckluft, 2 Flaschen
Stickstoff, 2 Flaschen

1.5151
1.5152
1.5153
1.5154
1.5155
1.5156
1.5157
1.5158

Icuurctgt

mit regulierbarer Zündfl amme und Sicherheitseinhän-
gung, für Acetylen/Sauerstoff

1.5161
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Autogenzubehör

Icucp|°pfgt

Piezogasanzünder
Pistolengasanzünder, Zündstein 2,6 x 5 mm
Haubengasanzünder, Zündstein 3,6 x 8 mm
Bügelgasanzünder mit Flachfeile, Zündstein 3 x 20 mm
Bügelgasanzünder mit Walzenfeile, Zündstein
3 x 20 mm
Zündsteine 2,6 x 5 mm
Zündsteine 3,6 x 8 mm
Zündsteine  3 x 20 mm

F°ugptgkpkiwpiupcfgnp

Uejygk©urkgign

Handschweißspiegel
Magnetschweißspiegel
Ersatzspiegel (o.A.)

1.4271
1.4272
1.4273
1.4274
1.4275

1.4276
1.4277
1.4278

1.4281

1.4291
1.4292
1.4293

Hncuejgpycpfjcnvgtwpigp

Halterung für 1 Flasche - 10 l
Halterung für 1 Flasche - 50 l

Halterung für 2 Flaschen - 10 l (o.A.)
Halterung für 2 Flaschen - 50 l (o.A.)

Halterung für 3 Flaschen - 10 l (o.A.)
Halterung für 3 Flaschen - 50 l (o.A.)

Hncuejgpycigp
aus einer robusten Stahlkonstruktion mit 1“ Rohren,
Standplatte, Kettensicherung, Vollgummireifen

1 x 33 kg / Propan (o.A.)

1 x 20 l
1 x 50 l

2 x 10 l
2 x 20 l

2 x 40/50 l
2 x 40/50 l mit Werkzeugkasten (o.A.)

1.5171
1.5172

1.5173
1.5174

1.5175
1.5176

1.5181

1.5182
1.5183

1.5184
1.5185

1.5186
1.5187
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Löttechnik

Rtqrcp/Jcpfitkhh
Anschlüsse: Schlauch G 3/8“ LH, Einsatz M 14 x 1

Rtqrcp/Ygkejnúvgkpuåv|g

Größe 3, Bohrung Ø 3 mm
Größe 5, Bohrung Ø 5 mm
Größe 7, Bohrung Ø 7 mm

Rtqrcp/Jctvnúvgkpuåv|g

Größe 12, Bohrung Ø 12 mm
Größe 14, Bohrung Ø 18 mm
Größe 17, Bohrung Ø 22 mm
Größe 20, Bohrung Ø 28 mm

Rtqrcp/Dtgkvdtgppgtgkpuåv|g

Brennerbreite 32 mm
Brennerbreite 64 mm

Núvigtåv"okv"Rkg|q|°pfwpi
Bajonettverschluß, stufenlos regulierbare Flamme und 
drehbarer Schlauchanschluss

Handgriff
Spezialbrenner, Ø 9 mm, für Präzisionsarbeiten
Hartlötbrenner, Ø 19 mm, für Rohre bis 22 mm
Hartlötbrenner, Ø 25 mm, für Rohre bis 28 mm
Weichlötbrenner, Ø 19 mm, für Rohre bis 50 mm
Weichlötbrenner, Ø 25 mm, für Rohre bis 70 mm

Dtgppgtmúrhg
aus Edelstahl / Alu, Anschlußgewinde M 20 x 1

  Brennerkopf-Ø (mm)    Gasverbrauch bei 1,5 bar (g/h) 
     30       600
     40    2.000
     50    3.000
     60    5.000
     80    6.200

1.2921
1.2922
1.2923
1.2924

1.2916
1.2917
1.2918

1.2911

1.2926
1.2927

1.2931
1.2932
1.2933
1.2934
1.2935
1.2936

1.2941
1.2942
1.2943
1.2944
1.2945
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1.2950
1.2951

Löttechnik

Xgtdkpfwpiutqjtg
aus Stahl, verzinkt, Überwurfmutter M 14 x 1,
Außengewinde M 20 x 1

     75 mm lang
   150 mm lang
   220 mm lang
   350 mm lang
   600 mm lang
   750 mm lang
1.000 mm lang

Ablagevorrichtung

1.2952
1.2953
1.2954
1.2955
1.2956
1.2957
1.2958

1.2959

Mqodkpkgtvgu"Jctv/."Ygkejnúv/"wpf"Cddtgppigtåv
Bestehend aus : Propan-Handgriff, Lötkolbenaufsatz, 
Kleindruckregler MINI mit Kombi-Anschluß und Mano-
meter, Weichlöteinsatz Gr.5, Hartlöteinsätzen Gr. 12 
und 14, Breitbrennereinsatz 64 mm,
HD-Schlauch bds. Ü-Mutter G 3/8 LH x 1,5 m, Bren-
nerschlüssel, Gasanzünder, Stahlblechkasten

1.2960

Rtqhkcpyåtoigtåv
Bestehend aus : Propan-Handgriff, Kleindruckregler mit 
Kombi-Anschluß, Verbindungsrohr 600 mm, Brenner-
kopf Ø 60 mm, Ablagevorrichtung, HD-Schlauch 6,3 x 5 
bds. Ü-Mutter G 3/8 LH x 5 m, Schlauchbruch-
sicherung 12 kg/h

1.2965

Mqorngvvgt"Núvmqndgp
Bestehend aus : Handgriff (G 3/8“ LH), Hammerlötkol-
ben 350 g, Kolbenbrenner, Kolbenhalter, Windschutz

1.2970

Rtqrcp/Jcpfitkhh
Schlauchanschluß G 3/8“ LH

1.2971

Tgkjgpdtgppgt
Zur Inbetriebnahme werden benötigt :
Propan-Handgriff, Verbindungsrohr bis 1.000 mm und 
Brennerköpfe bis Ø 80 mm

Reihenbrenner, zweifl ammig
Reihenbrenner, vierfl ammig (o.A.)
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Löttechnik

\wdgjút"Núvmqndgp

Windschutz
Kolbenbrenner
Kolbenhalter

1.2977
1.2978
1.2979

Núvigtåv"mqorngvv
Bestehend aus : komplettem Lötkolben (G3/8“ LH) mit 
Kupferstück 350g, Kleinstfl asche mit Fuß, Kleindruck-
regler MINI, HD-Schlauch bds. Ü-Mutter
G 3/8“ LH x 1,5 m, Brennerschlüssel

1.2980

Núvmqhhgt"h°t"Rtqrcp
Bestehend aus : komplettem Lötkolben mit Kupferstück 
350g, Löteinsätzen Gr. 3, 5 und 7, Brennerschlüssel, 
Gasanzünder, Stahlblechkasten

Mngkpuvhncuejg"okv"\wdgjút

Kleinstfl asche für Propan, 425 g, mit Standfuß
Kleinstfl asche für Propan, 425 g, ohne Standfuß
Ventil für Kleinstfl asche
Haken für Kleinstfl asche
Umfüllstutzen zur Befüllung aus 5 kg und 11 kg Flasche
Umfüllstutzen zur Befüllung aus 33 kg Flasche

1.2981

1.2982
1.2983
1.2984
1.2985
1.2986
1.2987

Jcoogtnúvmqndgp

Hammerlötkolben 250 g
Hammerlötkolben 350 g
Hammerlötkolben 500 g

1.2972
1.2973
1.2974

Urkv|núvmqndgp

Spitzlötkolben 250 g
Spitzlötkolben 350 g

1.2975
1.2976
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1.2991
1.2992

1.2993
1.2994

1.2995
1.2996
1.2997
1.2998
1.2999

Oqpvkgtvg"Rtqrcpuejnåwejg
DIN-DVGW geprüft, Druckklasse 30, Anschlüsse
G 3/8 LH x G 3/8 LH

Hochdruck 6,3 x 5 mm
  1,5 m Fertigungslänge
  2,0 m Fertigungslänge
  2,5 m Fertigungslänge
  3,0 m Fertigungslänge
  5,0 m Fertigungslänge
  8,0 m Fertigungslänge
10,0 m Fertigungslänge

Hochdruck 4 x 4 mm
  1,5 m Fertigungslänge
  2,0 m Fertigungslänge
  2,5 m Fertigungslänge
  3,0 m Fertigungslänge
  4,0 m Fertigungslänge
  5,0 m Fertigungslänge
  8,0 m Fertigungslänge

1.2811
1.2812
1.2813
1.2814
1.2815
1.2816
1.2817

1.2821
1.2822
1.2823
1.2824
1.2825
1.2826
1.2827

Löttechnik

Hn°uukiicu"Mngkpftwemtgingt
Regelbereich 0,5 - 4 bar, Leistung 6 kg/h, G 3/8 LH

Ohne Manometer, Kombianschluss
Mit Manometer, Kombianschluss

Regelbereich 0,5 - 6 bar, Leistung 18 kg/h, G 3/8 LH

Ohne Manometer, Kombianschluss 
Mit Manometer, Kombianschluss

Uejncwejdtwejukejgtwpigp"/"Rtqrcp
DIN-DVGW geprüft - Reg.-Nr. 92.01 c 346

       Nenndruck (bar)            Nenndurchfl uss (kg)
     1,5    3,0
     1,5    6,0
     1,5    8,0
  0,5-4,0           4,8-10
  0,5-4,0           7,4-12




